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Die Solflex GmbH ist Entwickler von hoch-
wertigen Schalldämmlösungen und vertreibt
diese direkt an ausführende Klima- und
Kältefachbetriebe, sowie auch an Hersteller
und deren Landesniederlassungen von
Klima-Anlagen, Wärmepumpen oder
Verflüssigungssätzen, in ganz Europa.

Selbstverständlich stehen wir gerne auch
Planungsbüros, Architekten sowie privaten
und kommerziellen Bauherrn und Anlagen-
betreibern beratend zur Verfügung.

Solflex Schalldämmgehäuse wurden von  
uns entwickelt um die Schallemissionen von
Kälte-, Klimageräten und Wärmepumpen,
ohne Einschränkung der Funktionalität, auf
ein für Nachbarn und Anrainer kaum hör-
baren Schallpegel zu reduzieren.

Neben der nachvollziehbaren und effektiven
Schallemissionsreduktion bieten die Schall-
hauben auch Schutz vor Witterung und
mechanischer Beschädigung.

Solflex Schallschutzgehäuse besitzen
den höchsten Qualitätsstandard, werden in
europäischen Produktionsstätten gefertigt, auf
Spitzenqualität geprüft und von unabhängigen
Prüfinstituten zertifiziert.

Jedes einzelne Produkt verlässt unser Haus
nach einer strengen Qualitätskontrolle.

Anmerkungen

Alle Listenpreise sind verfügbar unter
www.solflex.eu.

Alle bisherigen Preislisten verlieren
hiermit ihre Gültigkeit. Es gelten
unsere aktuellen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (einzusehen
unter www.solflex.eu). Druckfehler
oder Änderungen sind vorbehalten.

Bei Fragen zur Geräteauswahl
kontaktieren Sie bitte Ihren Solflex
Gebietsbetreuer.
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2
MESSVERFAHREN

gemäß DIN EN ISO 3744 

2 MESSVERFAHREN I DIN EN ISO 3744

0504

–	 Schallleistungsmessung (MP1) 

	 von der kalibrierten Referenzschallquelle über eine Kugelhüllfläche mit 12 Mikrofonen.  

	 Akustische Daten:  

	 Klasse 2 gemäß DIN EN ISO 3744, als Terzspektrum und Oktavspektrum. 

–	 Schallleistungsmessung (MP2) 

	 vom Solflex Schalldämmgehäuse mit der Referenzschallquelle im Gehäuse über  

	 eine Kugelhüllfläche mit 12 Mikrofonen.  

	 Akustische Daten: 

	 Klasse 2 gemäß DIN EN ISO 3744, als Terzspektrum und Oktavspektrum. 

Messverfahren

Das Einfügedämm-Maß von Solflex 
Schalldämmgehäusen wird durch ein
unabhängiges Laboratorium vermessen 
gemäß DIN EN ISO 3744.

MP1 – MP2 = Schalldämmleistung Schalldämmgehäuse

Anmerkung

Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) 
oder Toleranzbreite von 3 dB(A)  
gemäß DIN EN ISO 3744 wurde  
unsererseits nicht in Anspruch  
genommen und wir publizieren  
ausschließlich die minimalen  
Schalldämmleistungsdaten.



* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung.

3
SCHALLDÄMMGEHÄUSE

horizontale Ausblasung  

3 SCHALLDÄMMGEHÄUSE I horizontale Ausblasung

0706 * Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A) gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten. 

** Angaben unverbindlich und ermittelt mit Software.

HD 6 dB(A)
Schallschutzgehäuse mit 
bis zu 6 dB(A) Emissionsreduktion, 
gemessen nach DIN EN ISO 3744

–	Entwickelt, um die Schallemissionen von Kälte-, Klimageräten und Wärmepumpen,  
ohne Einschränkung der Funktionalität zu reduzieren

–	Ingeniöse Ansaug- und Ausblaslufttrennung für optimalen Wirkungsgrad  
des eingebauten Außengerätes

–	Service- und Wartungszugang möglich

–	Schutz vor Witterungseinflüssen und Vandalismus

–	Lässt sich farblich an das Umfeld anpassen

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

Schalldämmung dB(A) 2,0 1,0 1,0 4,0 5,0 7,0 10,0 10,0 11,0

Einfügedämm-Maß HD Schalldämmgehäuse

m3/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

HD100 (Pa) 5 5 6 7 7 10 12 15 18

m3/h 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500

HD200 (Pa) 7 7 8 9 11 12 13 15 16

Solflex Type Ausführung
Gehäuse

Abmessungen 
H x B x T [mm]

Gewicht
[kg]

Max. Innenabmessungen 
für Geräteeinbau*

H x B x T [mm]

Prinzip: Ansaugung hinten, Ausblasung vorne

HD100NP
RAL7021 

Schwarzgrau

1155 x 1385 x 1100 40 1020 x 1050 x 460

HDY100NP 1400 x 1385 x 1100 43 1260 x 1050 x 460

HD200NP 1880 x 1385 x 1100 48 1740 x 1050 x 460

HDS100NP RAL9006 
Weißaluminium, 

RAL7021 
Schwarzgrau

1155 x 1385 x 1100 40 1020 x 1050 x 460

HDSY100NP 1400 x 1385 x 1100 43 1260 x 1050 x 460

HDS200NP 1880 x 1385 x 1100 48 1740 x 1050 x 460

HDG100NP RAL6020 
Chromoxidgrün, 

RAL7021 
Schwarzgrau

1155 x 1385 x 1100 40 1020 x 1050 x 460

HDGY100NP 1400 x 1385 x 1100 43 1260 x 1050 x 460

HDG200NP 1880 x 1385 x 1100 48 1740 x 1050 x 460

HDB100NP RAL8003 
Lehmbraun, 

RAL7021 
Schwarzgrau

1155 x 1385 x 1100 40 1020 x 1050 x 460

HDBY100NP 1400 x 1385 x 1100 43 1260 x 1050 x 460

HDB200NP 1880 x 1385 x 1100 48 1740 x 1050 x 460

HDCustom100NP RAL 
nach Wahl, 
RAL7021 

Schwarzgrau

1155 x 1385 x 1100 40 1020 x 1050 x 460

HDCustomY100NP 1400 x 1385 x 1100 43 1260 x 1050 x 460

HDCustom200NP 1880 x 1385 x 1100 48 1740 x 1050 x 460

HD100 Recirculation Plate Geschlossenes Lufttrennbrett zur bauseitigen Anpassung an das vorhandene Außengerät

HDY100 Recirculation Plate Geschlossenes Lufttrennbrett zur bauseitigen Anpassung an das vorhandene Außengerät

HD200 Recirculation Plate Geschlossenes Lufttrennbrett zur bauseitigen Anpassung an das vorhandene Außengerät

HD Feet Bodenkonsole

HD Drain Pan Kondensatwanne aus Aluminium, inkl. temperaturgeregelter elektronischer  
Kondensatwannenheizung, Laubrückhaltegitter und Ölabscheider

HD Transport EU Richtpreis für 1 Stk. DAP geliefert benannter Ort innerhalb EU (Festland), mit
Hebebühne abgeladen, ohne Einbringung und ohne Montage; nicht rabattierfähig

Optionen

Einfache Montage

Eine genaue Montageanleitung finden Sie unter www.solflex.eu

1 2 3 4 5 6

MP1 – MP2 = Schalldämmleistung Schalldämmgehäuse*
Die Differenz zwischen den beiden Messungen ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.

Druckverlust HD Schalldämmgehäuse**
Geringster Druckverlust über die speziellen 
Schalldämmlamellen mit identer Luftausstrom-
richtung der eingebauten Geräte.

   Listenpreise verfügbar unter www.solflex.eu



* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung.

3
SCHALLDÄMMGEHÄUSE

horizontale Ausblasung  

3 SCHALLDÄMMGEHÄUSE I horizontale Ausblasung

0908 * Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A) gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten.

** Angaben unverbindlich und ermittelt mit Software.

HW 7 dB(A)
Schallschutzgehäuse mit 
bis zu 7 dB(A) Emissionsreduktion, 
gemessen nach DIN EN ISO 3744

–	Entwickelt, um die Schallemissionen von Kälte-, Klimageräten und Wärmepumpen,  
ohne Einschränkung der Funktionalität zu reduzieren

–	Ingeniöse Ansaug- und Ausblaslufttrennung für optimalen Wirkungsgrad  
des eingebauten Außengerätes

–	Service- und Wartungszugang möglich

–	Schutz vor Witterungseinflüssen und Vandalismus

MP1 – MP2 = Schalldämmleistung Schalldämmgehäuse*
Die Differenz zwischen den beiden Messungen ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

Schalldämmung dB(A) 2,0 0,0 1,0 7,0 10,0 13,0 17,0 14,0 16,0

Einfügedämm-Maß HW Schalldämmgehäuse

m3/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

HWY100 (Pa) 5 5 6 7 7 10 12 15 18

m3/h 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500

HW200 (Pa) 7 7 8 9 11 12 13 15 16

Druckverlust HW Schalldämmgehäuse**
Geringster Druckverlust über die speziellen 
Schalldämmlamellen mit identer Luftausstrom-
richtung der eingebauten Geräte.

HW Transport EU Richtpreis für 1 Stk. DAP geliefert benannter Ort innerhalb EU (Festland), mit Hebebühne  
abgeladen, ohne Einbringung und ohne Montage; nicht rabattierfähig

Optionen

Solflex Type Ausführung
Gehäuse

Abmessungen 
H x B x T [mm]

Gewicht
[kg]

Max. Innenabmessungen 
für Geräteeinbau*

H x B x T [mm]

Prinzip: Ansaugung hinten, Ausblasung vorne

HW100NP

schwarzer 
Kunststoff

758 x 1165 x 1200 50 655 x 1060 x 490

HWY100NP 1002 x 1165 x 1200 70 900 x 1060 x 490

HW200NP 1489 x 1165 x 1200 90 1390 x 1060 x 490

HWY200NP 1733 x 1165 x 1200 110 1650 x 1060 x 490

Eine genaue Montageanleitung finden Sie unter www.solflex.eu

Einfache Montage

1 2 3 4 5 6 7

   Listenpreise verfügbar unter www.solflex.eu
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3
SCHALLDÄMMGEHÄUSE

horizontale Ausblasung  

3 SCHALLDÄMMGEHÄUSE I horizontale Ausblasung

* Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A) gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten.

HC 10 dB(A)
Schallschutzgehäuse mit 
bis zu 10 dB(A) Emissionsreduktion, 
gemessen nach DIN EN ISO 3744

–	Entwickelt, um die Schallemissionen von Kälte-, Klimageräten und Wärmepumpen,  
ohne Einschränkung der Funktionalität zu reduzieren

–	Ingeniöse Ansaug- und Ausblaslufttrennung für optimalen Wirkungsgrad  
des eingebauten Außengerätes

–	Service- und Wartungszugang möglich

–	Schutz vor Witterungseinflüssen und Vandalismus

–	Lässt sich farblich an das Umfeld anpassen

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

Schalldämmung dB(A) 0,0 2,0 3,8 6,5 12,3 15,1 14,5 13,5 13,4

Einfügedämm-Maß HC Schalldämmgehäuse

Auch für Wandmontage geeignet!

Einfache Montage

Eine genaue Montageanleitung finden Sie unter www.solflex.eu

1 2 3 4 5 6 7

m3/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

HC100 (Pa) 5 5 6 7 7 10 12 15 18

m3/h 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500

HC200 (Pa) 7 7 8 9 11 12 13 15 16

Druckverlust HC Schalldämmgehäuse
Geringster Druckverlust über die speziellen Schalldämmlamellen 
mit identer Luftausstromrichtung der eingebauten Geräte.

MP1 – MP2 = Schalldämmleistung Schalldämmgehäuse*
Die Differenz zwischen den beiden Messungen  
ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.



* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung.* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung.

3 3 SCHALLDÄMMGEHÄUSE I horizontale Ausblasung

HC 10 dB(A)

1312

Solflex Type Ausführung
Gehäuse

Abmessungen 
H x B x T [mm]

Gewicht
[kg]

Max. Innenabmessungen 
für Geräteeinbau*

H x B x T [mm]

Prinzip: Ansaugung hinten, Ausblasung vorne

HC100NP

Magnelis

1080 x 1210 x 910 130 1010 x 1100 x 450

HCY100NP 1280 x 1210 x 910 150 1210 x 1100 x 450

HC200NP 1620 x 1210 x 910 190 1550 x 1100 x 450

HCY200NP 1820 x 1210 x 910 210 1750 x 1100 x 450

HC100NPVI 1080 x 1400 x 1150 160 1010 x 1250 x 700

HCY100NPVI 1280 x 1400 x 1150 190 1210 x 1250 x 700

HC200NPVI 1680 x 1400 x 1150 220 1610 x 1250 x 700

HCY200NPVI 1880 x 1400 x 1150 240 1810 x 1250 x 700

Solflex Type Ausführung
Gehäuse

Abmessungen 
H x B x T [mm]

Gewicht
[kg]

Max. Innenabmessungen 
für Geräteeinbau*

H x B x T [mm]

Prinzip: Ansaugung seitlich, Ausblasung vorne

HC100NPSA

Magnelis

1080 x 1210 x 910 130 1010 x 1000 x 450

HCY100NPSA 1280 x 1210 x 910 150 1210 x 1000 x 450

HC200NPSA 1620 x 1210 x 910 190 1550 x 1000 x 450

HCY200NPSA 1820 x 1210 x 910 210 1750 x 1000 x 450

HC100NPSAVI 1080 x 1400 x 1150 160 1010 x 1150 x 700

HCY100NPSAVI 1280 x 1400 x 1150 190 1210 x 1150 x 700

HC200NPSAVI 1680 x 1400 x 1150 220 1610 x 1150 x 700

HCY200NPSAVI 1880 x 1400 x 1150 240 1810 x 1150 x 700

HCFEETS 

Obligatorische Fußkonstruktion (H x B x T: 90 x 115 x 450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses 
und Außengerät (Hmax: HC100  900mm / HCY100  1100mm / HC200  1440mm / HCY200  1640mm), 
inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Kondensatwanne (HCDRAINPAN) 
Integration in die Fußkonstruktion; pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium

HCFEETM

Obligatorische Fußkonstruktion (H x B x T: 190 x 115 x 450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses 
und Außengerät (Hmax: HC100  800mm / HCY100  1000mm / HC200  1340mm / HCY200  1540mm), 
inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Kondensatwanne (HCDRAINPAN) 
Integration in die Fußkonstruktion; pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium

HCFEETL 

Obligatorische Fußkonstruktion (H x B x T: 290 x 115 x 450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses 
und Außengerät (Hmax: HC100  700mm / HCY100  900mm / HC200  1240mm / HCY200  1440mm), 
inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Kondensatwanne (HCDRAINPAN) 
Integration in die Fußkonstruktion; pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium

HCFIXBEAM
Obligatorische Montageträger (H x B x T: 3 x 115 x 450mm) für Fixierung des Schallschutzgehäuses  
an dem Fundament; geeignet für Außengeräte mit Hmax: HC100  1010mm / HCY100  1210mm /  
HC200  1550mm / HCY200  1750mm; pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium

HCFEETSVI

Obligatorische Fußkonstruktion (H x B x T: 90 x 115 x 450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses  
und Außengerät (Hmax: HC100_VI  900mm / HCY100_VI  1100mm / HC200_VI  1500mm / HCY200_VI 
 1700mm), inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Kondensatwanne 
(HCDRAINPANVI) Integration in die Fußkonstruktion; pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminiumum

HCFEETMVI

Obligatorische Fußkonstruktion (H x B x T: 190 x 115 x 450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses 
und Außengerät (Hmax: HC100_VI  800mm / HCY100_VI  1000mm / HC200_VI  1400mm / HCY200_VI 
 1600mm), inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Kondensatwanne 
(HCDRAINPANVI) Integration in die Fußkonstruktion; pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium

HCFEETLVI

Obligatorische Fußkonstruktion (H x B x T: 290 x 115 x 450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses 
und Außengerät (Hmax: HC100_VI  700mm / HCY100_VI  900mm / HC200_VI  1300mm / HCY200_VI 
 1500mm), inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Kondensatwanne 
(HCDRAINPANVI) Integration in die Fußkonstruktion; pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium

HCFIXBEAMVI
Obligatorische Montageträger (H x B x T: 3 x 115 x 700mm) für Fixierung des Schallschutzgehäuses  
am Fundament; geeignet für Außengeräte mit Hmax: HC100_VI  1010mm / HCY100_VI  1210mm /  
HC200_VI  1610mm / HCY200_VI  1810mm; pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium

Montagezubehör

   Listenpreise verfügbar unter www.solflex.eu   Listenpreise verfügbar unter www.solflex.eu

HCBOTTOMPLATE Schallgedämpfte Bodenplatte für Montage des Schallschutzgehäuses auf zum Beispiel einem Gitterrost

HCSEPPLATE
Nach Maß produziertes Lufttrennungsteil um die Lücke (> 100mm) zwischen der Oberseite vom Außen- 
gerät und Schalldämmgehäuse zu schließen und Luftrezirkulation innerhalb des Schalldämmgehäuses 
zu vermeiden

HCSEP100
Schalldämmungsstreifen um die Lücke (< 100mm) zwischen der Oberseite vom Außengerät und Schall-
dämmgehäuse zu schließen und Luftrezirkulation innerhalb des Schalldämmgehäuses zu vermeiden;  
vor Ort anzupassen während der Installation

HCDRAINPAN Kondensatwanne aus Aluminium, inkl. temperaturgeregelter elektronischer Kondensatwannenheizung, 
Laubrückhaltegitter und Ölabscheider

HCWMS Wandmontagekonsole für das Schallschutzgehäuse inkl. schallgedämpfter Bodenplatte;  
Traglast geeignet für Schallschutzgehäuse und Außengerät

HCRALCUSTOM Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch

HCBOTTOMPLATEVI Schallgedämpfte Bodenplatte für Montage des Schallschutzgehäuses auf zum Beispiel einem Gitterrost

HCSEPPLATEVI
Nach Maß produziertes Lufttrennungsteil um die Lücke (> 100mm) zwischen der Oberseite vom Außen- 
gerät und Schalldämmgehäuse zu schließen und Luftrezirkulation innerhalb des Schalldämmgehäuses  
zu vermeiden

HCSEP100VI
Schalldämmungsstreifen um die Lücke (< 100mm) zwischen der Oberseite vom Außengerät und Schall-
dämmgehäuse zu schließen und Luftrezirkulation innerhalb des Schalldämmgehäuses zu vermeiden;  
vor Ort anzupassen während der Installation

HCDRAINPANVI Kondensatwanne aus Aluminium, inkl. temperaturgeregelter elektronischer Kondensatwannenheizung, 
Laubrückhaltegitter und Ölabscheider

HCWMSVI Wandmontagekonsole für das Schallschutzgehäuse inkl. schallgedämpfter Bodenplatte; 
Traglast geeignet für Schallschutzgehäuse und Außengerät

HCRALCUSTOMVI Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch

HCTRANSPORTEU Richtpreis für 1 Stk. DAP geliefert benannter Ort innerhalb EU (Festland), 
mit Hebebühne abgeladen, ohne Einbringung und ohne Montage; nicht rabattierfähig

HCTRANSPORTCH Richtpreis für 1 Stk. DDP geliefert benannter Ort innerhalb Schweiz, 
mit Hebebühne abgeladen, ohne Einbringung und ohne Montage; nicht rabattierfähig

Optionen



* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung.

3
SCHALLDÄMMGEHÄUSE

horizontale Ausblasung  

3 SCHALLDÄMMGEHÄUSE I horizontale Ausblasung

1514 * Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A) gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten.

** Angaben unverbindlich und ermittelt mit Software.

HM 13 dB(A)
Schallschutzgehäuse mit 
bis zu 13 dB(A) Emissionsreduktion, 
gemessen nach DIN EN ISO 3744

–	Entwickelt, um die Schallemissionen von Kälte-, Klimageräten und Wärmepumpen,  
ohne Einschränkung der Funktionalität zu reduzieren

–	Ingeniöse Ansaug- und Ausblaslufttrennung für optimalen Wirkungsgrad  
des eingebauten Außengerätes

–	Service- und Wartungszugang möglich

–	Schutz vor Witterungseinflüssen und Vandalismus

MP1 – MP2 = Schalldämmleistung Schalldämmgehäuse*
Die Differenz zwischen den beiden Messungen ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.

Einfügedämm-Maß HM Schalldämmgehäuse

m3/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

HM100 (Pa) 5 5 6 7 7 10 12 15 18

m3/h 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500

HM200 (Pa) 7 7 8 9 11 12 13 15 16

 

Druckverlust HM Schalldämmgehäuse**
Geringster Druckverlust über die speziellen 
Schalldämmlamellen mit identer Luftausstrom-
richtung der eingebauten Geräte.

Optionen

Solflex Type Ausführung
Gehäuse

Abmessungen 
H x B x T [mm]

Gewicht
[kg]

Max. Innenabmessungen 
für Geräteeinbau*

H x B x T [mm]

Prinzip: Ansaugung hinten, Ausblasung vorne

HM100NP

verzinktes
Stahlblech

1060 x 1200 x 1250 123 990 x 1060 x 650

HM200NP 1420 x 1200 x 1250 159 1350 x 1060 x 650

HM200NP-L 1420 x 1400 x 1400 185 1350 x 1260 x 800

HM200NP-XL 1420 x 1600 x 1500 209 1350 x 1460 x 900

HMY200NP 1740 x 1200 x 1250 195 1670 x 1060 x 650

HMY200NP-L 1740 x 1400 x 1400 227 1670 x 1260 x 800

HMY200NP-XL 1740 x 1600 x 1500 255 1670 x 1460 x 900

Eine genaue Montageanleitung finden Sie unter www.solflex.eu

Einfache Montage

1 2 3 4

   Listenpreise verfügbar unter www.solflex.eu

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

Schalldämmung dB(A) 1,0 1,0 5,0 14,0 18,0 14,0 15,0 16,0 18,0

HMRALCUSTOM Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch



* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung. 1716
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* Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A) gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten.

QH 13 dB(A)
Schallschutzgehäuse mit 
bis zu 13 dB(A) Emissionsreduktion, 
gemessen nach DIN EN ISO 3744

–	Entwickelt, um die Schallemissionen von Kälte-, Klimageräten und Wärmepumpen,  
ohne Einschränkung der Funktionalität zu reduzieren

–	Ingeniöse Ansaug- und Ausblaslufttrennung für optimalen Wirkungsgrad  
des eingebauten Außengerätes

–	Service- und Wartungszugang möglich

–	Schutz vor Witterungseinflüssen und Vandalismus

–	Lässt sich farblich an das Umfeld anpassen

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

Schalldämmung dB(A) 2,0 4,0 6,0 15,0 15,0 14,0 15,0 14,0 13,0

Einfügedämm-Maß QH Schalldämmgehäuse

m3/h 700 1000 1250 1600 2000 2480

QH100 (Pa) 5 10 15 25 40 60

m3/h 1200 1700 2100 2700 3400 4180

QHY100 (Pa) 5 10 15 25 40 60

m3/h 1900 2800 3450 4400 5550 6800

QH200 (Pa) 5 10 15 25 40 60

Druckverlust QH Schalldämmgehäuse

Solflex Type Ausführung
Gehäuse

Abmessungen 
H x B x T [mm]

Gewicht
[kg]

Max. Innenabmessungen 
für Geräteeinbau*

H x B x T [mm]

Prinzip: Ansaugung und Ausblasung vor Ort anpassbar

QHW100NP
RAL9010 
Reinweiß

1115 x 1560 x 790 128 1035 x 800 x 350

QHWY100NP 1305 x 1950 x 1030 178 1225 x 1030 x 430

QHW200NP 1625 x 2150 x 1180 220 1545 x 1030 x 430

QHG100NP
RAL7035 
Hellgrau

1115 x 1560 x 790 128 1035 x 800 x 350

QHGY100NP 1305 x 1950 x 1030 178 1225 x 1030 x 430

QHG200NP 1625 x 2150 x 1180 220 1545 x 1030 x 430

QH100NP Wall Mounted Set Optionen für Wandmontage Ausführung von QH100NP ab Werk inkl. Wandkonsole für das  
Schallschutzgehäuse (nicht für das einzubauende Außengerät) und schallgedämpfte Bodenplatte

QHY100NP Wall Mounted Set Optionen für Wandmontage Ausführung von QHY100NP ab Werk inkl. Wandkonsole für das 
Schallschutzgehäuse (nicht für das einzubauende Außengerät) und schallgedämpfte Bodenplatte

QH200NP Wall Mounted Set Optionen für Wandmontage Ausführung von QHY100NP ab Werk inkl. Wandkonsole für das 
Schallschutzgehäuse (nicht für das einzubauende Außengerät) und schallgedämpfte Bodenplatte

QH RAL Custom Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch

QH Transport EU Richtpreis für 1 Stk. DAP geliefert benannter Ort innerhalb EU (Festland), mit 
Hebebühne abgeladen, ohne Einbringung und ohne Montage; nicht rabattierfähig

Optionen

Die flexible Konstruktion ermöglicht die Luftströmung am Ein- sowie Austritt  
in mehreren Richtungen und somit die Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten.

Einfache Montage

     1 2 3 4 5

Eine genaue Montageanleitung finden Sie unter www.solflex.eu

MP1 – MP2 = Schalldämmleistung Schalldämmgehäuse*
Die Differenz zwischen den beiden Messungen ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.

   Listenpreise verfügbar unter www.solflex.eu
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* Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A) gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten.

MP1 – MP2 = Schalldämmleistung Schalldämmgehäuse*
Die Differenz zwischen den beiden Messungen  
ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.

HCS 14 dB(A)
Schallschutzgehäuse mit 
bis zu 14 dB(A) Emissionsreduktion, 
gemessen nach DIN EN ISO 3744

–	Entwickelt, um die Schallemissionen von Kälte-, Klimageräten und Wärmepumpen,  
ohne Einschränkung der Funktionalität zu reduzieren

–	Ingeniöse Ansaug- und Ausblaslufttrennung für optimalen Wirkungsgrad  
des eingebauten Außengerätes

–	Service- und Wartungszugang möglich

–	Schutz vor Witterungseinflüssen und Vandalismus

–	Lässt sich farblich an das Umfeld anpassen

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

Schalldämmung dB(A) 3,0 1,0 6,0 10,0 15,0 15,0 20,0 16,0 21,0

Einfügedämm-Maß HCS Schalldämmgehäuse

Auch für Wandmontage geeignet!

Einfache Montage

Eine genaue Montageanleitung finden Sie unter www.solflex.eu

1 2 3 4 5 6 7

m3/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

HCS100 (Pa) 5 5 6 7 7 10 12 15 18

m3/h 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500

HCS200 (Pa) 7 7 8 9 11 12 13 15 16

Druckverlust HCS Schalldämmgehäuse
Geringster Druckverlust über die speziellen Schalldämmlamellen 
mit identer Luftausstromrichtung der eingebauten Geräte.



* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung.* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung.
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HCS 14 dB(A)

2120

Solflex Type Ausführung
Gehäuse

Abmessungen 
H x B x T [mm]

Gewicht
[kg]

Max. Innenabmessungen 
für Geräteeinbau*

H x B x T [mm]

Prinzip: Ansaugung hinten, Ausblasung vorne

HCS100NP

Magnelis

1080 x 1210 x 910 140 1010 x 1100 x 450

HCSY100NP 1280 x 1210 x 910 160 1210 x 1100 x 450

HCS200NP 1620 x 1210 x 910 200 1550 x 1100 x 450

HCSY200NP 1820 x 1210 x 910 220 1750 x 1100 x 450

HCS100NPVI 1080 x 1400 x 1150 170 1010 x 1250 x 700

HCSY100NPVI 1280 x 1400 x 1150 200 1210 x 1250 x 700

HCS200NPVI 1680 x 1400 x 1150 230 1610 x 1250 x 700

HCSY200NPVI 1880 x 1400 x 1150 250 1810 x 1250 x 700

HCS100NPINOX
Edelstahl  

matt gebürstet

1080 x 1210 x 910 140 1010 x 1100 x 450

HCS200NPINOX 1620 x 1210 x 910 200 1550 x 1100 x 450

HCS100NPINOXPOL
Edelstahl  

poliert

1080 x 1210 x 910 140 1010 x 1100 x 450

HCS200NPINOXPOL 1620 x 1210 x 910 200 1550 x 1100 x 450

Solflex Type Ausführung
Gehäuse

Abmessungen 
H x B x T [mm]

Gewicht
[kg]

Max. Innenabmessungen 
für Geräteeinbau*

H x B x T [mm]

Prinzip: Ansaugung seitlich, Ausblasung vorne

HCS100NPSA

Magnelis

1080 x 1210 x 910 140 1010 x 1000 x 450

HCSY100NPSA 1280 x 1210 x 910 160 1210 x 1000 x 450

HCS200NPSA 1620 x 1210 x 910 200 1550 x 1000 x 450

HCSY200NPSA 1820 x 1210 x 910 220 1750 x 1000 x 450

HCS100NPSAVI 1080 x 1400 x 1150 170 1010 x 1150 x 700

HCSY100NPSAVI 1280 x 1400 x 1150 200 1210 x 1150 x 700

HCS200NPSAVI 1680 x 1400 x 1150 230 1610 x 1150 x 700

HCSY200NPSAVI 1880 x 1400 x 1150 250 1810 x 1150 x 700

HCS100NPSAINOX
Edelstahl  

matt gebürstet

1080 x 1210 x 910 140 1010 x 1000 x 450

HCS200NPSAINOX 1620 x 1210 x 910 200 1550 x 1000 x 450

HCS100NPSAINOXPOL
Edelstahl  

poliert

1080 x 1210 x 910 140 1010 x 1000 x 450

HCS200NPSAINOXPOL 1620 x 1210 x 910 200 1550 x 1000 x 450

   Listenpreise verfügbar unter www.solflex.eu   Listenpreise verfügbar unter www.solflex.eu

HCBOTTOMPLATE Schallgedämpfte Bodenplatte für Montage des Schallschutzgehäuses  
auf zum Beispiel einem Gitterrost

HCSEPPLATE
Nach Maß produziertes Lufttrennungsteil um die Lücke (> 100mm) zwischen der Oberseite  
vom Außengerät und Schalldämmgehäuse zu schließen und Luftrezirkulation innerhalb des 
Schalldämmgehäuses zu vermeiden

HCSEP100
Schalldämmungsstreifen um die Lücke (< 100mm) zwischen der Oberseite vom  
Außengerät und Schalldämmgehäuse zu schließen und Luftrezirkulation innerhalb  
des Schalldämmgehäuses zu vermeiden; vor Ort anzupassen während der Installation

HCDRAINPAN Kondensatwanne aus Aluminium, inkl. temperaturgeregelter elektronischer  
Kondensatwannenheizung, Laubrückhaltegitter und Ölabscheider

HCWMS Wandmontagekonsole für das Schallschutzgehäuse inkl. schallgedämpfter Bodenplatte; 
Traglast geeignet für Schallschutzgehäuse und Außengerät

HCRALCUSTOM Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch

HCBOTTOMPLATEVI Schallgedämpfte Bodenplatte für Montage des Schallschutzgehäuses  
auf zum Beispiel einem Gitterrost

Optionen

HCSEPPLATEVI
Nach Maß produziertes Lufttrennungsteil um die Lücke (> 100mm) zwischen der Oberseite  
vom Außengerät und Schalldämmgehäuse zu schließen und Luftrezirkulation innerhalb des 
Schalldämmgehäuses zu vermeiden

HCSEP100VI
Schalldämmungsstreifen um die Lücke (< 100mm) zwischen der Oberseite vom  
Außengerät und Schalldämmgehäuse zu schließen und Luftrezirkulation innerhalb  
des Schalldämmgehäuses zu vermeiden; vor Ort anzupassen während der Installation

HCDRAINPANVI Kondensatwanne aus Aluminium, inkl. temperaturgeregelter elektronischer  
Kondensatwannenheizung, Laubrückhaltegitter und Ölabscheider

HCWMSVI Wandmontagekonsole für das Schallschutzgehäuse inkl. schallgedämpfter Bodenplatte;  
Traglast geeignet für Schallschutzgehäuse und Außengerät

HCRALCUSTOMVI Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch

HCTRANSPORTEU Richtpreis für 1 Stk. DAP geliefert benannter Ort innerhalb EU (Festland),  
mitHebebühne abgeladen, ohne Einbringung und ohne Montage; nicht rabattierfähig

HCTRANSPORTCH Richtpreis für 1 Stk. DDP geliefert benannter Ort innerhalb Schweiz, 
mit Hebebühne abgeladen, ohne Einbringung und ohne Montage; nicht rabattierfähig

Optionen



* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung.* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung.
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HCS 14 dB(A)
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HCFEETS

Obligatorische Fußkonstruktion (H x B x T: 90 x 115 x 450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses 
 und Außengerät (Hmax: HC100  900mm / HCY100  1100mm / HC200  1440mm / HCY200  1640mm), 
inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Kondensatwanne (HCDRAINPAN) 
Integration in die Fußkonstruktion; pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium

HCFEETM

Obligatorische Fußkonstruktion (H x B x T: 190 x 115 x 450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses  
und Außengerät (Hmax: HC100  800mm / HCY100  1000mm / HC200  1340mm / HCY200  1540mm), 
inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Kondensatwanne (HCDRAINPAN) 
Integration in die Fußkonstruktion; pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium

HCFEETL 

Obligatorische Fußkonstruktion (H x B x T: 290 x 115 x 450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses  
und Außengerät (Hmax: HC100  700mm / HCY100  900mm / HC200  1240mm / HCY200  1440mm), 
inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Kondensatwanne (HCDRAINPAN) 
Integration in die Fußkonstruktion; pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium

HCFIXBEAM
Obligatorische Montageträger (H x B x T: 3 x 115 x 450mm) für Fixierung des Schallschutzgehäuses  
an dem Fundament; geeignet für Außengeräte mit Hmax: HC100  1010mm / HCY100  1210mm /  
HC200  1550mm / HCY200  1750mm; pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium

HCFEETSVI

Obligatorische Fußkonstruktion (H x B x T: 90 x 115 x 450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses  
und Außengerät (Hmax: HC100_VI  900mm / HCY100_VI  1100mm / HC200_VI  1500mm / HCY200_VI  
 1700mm), inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Kondensatwanne 
(HCDRAINPANVI) Integration in die Fußkonstruktion; pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminiumum

HCFEETMVI

Obligatorische Fußkonstruktion (H x B x T: 190 x 115 x 450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses  
und Außengerät (Hmax: HC100_VI  800mm / HCY100_VI  1000mm / HC200_VI  1400mm / HCY200_VI  
 1600mm), inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Kondensatwanne 
(HCDRAINPANVI) Integration in die Fußkonstruktion; pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium

HCFEETLVI

Obligatorische Fußkonstruktion (H x B x T: 290 x 115 x 450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses  
und Außengerät (Hmax: HC100_VI  700mm / HCY100_VI  900mm / HC200_VI  1300mm / HCY200_VI  
 1500mm), inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Kondensatwanne 
(HCDRAINPANVI) Integration in die Fußkonstruktion; pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium

HCFIXBEAMVI
Obligatorische Montageträger (H x B x T: 3 x 115 x 700mm) für Fixierung des Schallschutzgehäuses  
am Fundament; geeignet für Außengeräte mit Hmax: HC100_VI  1010mm / HCY100_VI  1210mm /  
HC200_VI  1610mm / HCY200_VI  1810mm; pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium

Montagezubehör

   Listenpreise verfügbar unter www.solflex.eu   Listenpreise verfügbar unter www.solflex.eu

HCFEETSINOX

Obligatorische Fußkonstruktion (H x B x T: 90 x 115 x 450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses  
und Außengerät (Hmax: HC100  900mm / HCY100  1100mm / HC200  1440mm / HCY200  1640mm), 
inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Kondensatwanne (HCDRAINPAN)  
Integration in die Fußkonstruktion; in Edelstahl matt gebürstet

HCFEETMINOX

Obligatorische Fußkonstruktion (H x B x T: 190 x 115 x 450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses 
 und Außengerät (Hmax: HC100  800mm / HCY100  1000mm / HC200  1340mm / HCY200  1540mm), 
inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Kondensatwanne (HCDRAINPAN) 
Integration in die Fußkonstruktion; in Edelstahl matt gebürstet

HCFEETLINOX

Obligatorische Fußkonstruktion (H x B x T: 290 x 115 x 450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses  
und Außengerät (Hmax: 6HC100  700mm / HCY100  900mm / HC200  1240mm / HCY200  1440mm), 
inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Kondensatwanne (HCDRAINPAN) 
Integration in die Fußkonstruktion; in Edelstahl matt gebürstet

HCFIXBEAMINOX
Obligatorische Montageträger (H x B x T: 3 x 115 x 450mm) für Fixierung des Schallschutzgehäuses  
an dem Fundament; geeignet für Außengeräte mit Hmax: HC100  1010mm / HCY100  1210mm /  
HC200  1550mm / HCY200  1750mm; in Edelstahl matt gebürstet

HCFEETSVIINOX

Obligatorische Fußkonstruktion (H x B x T: 90 x 115 x 450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses  
und Außengerät (Hmax: HC100_VI  900mm / HCY100_VI  1100mm / HC200_VI  1500mm / HCY200_VI  
 1700mm), inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Kondensatwanne 
(HCDRAINPANVI) Integration in die Fußkonstruktion; in Edelstahl matt gebürstet

HCFEETMVIINOX

Obligatorische Fußkonstruktion (H x B x T: 190 x 115 x 450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses  
und Außengerät (Hmax: 7HC100_VI  800mm / HCY100_VI  1000mm / HC200_VI  1400mm / HCY200_VI  
 1600mm), inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Kondensatwanne 
(HCDRAINPANVI) Integration in die Fußkonstruktion; in Edelstahl matt gebürstet

HCFEETLVIINOX

Obligatorische Fußkonstruktion (H x B x T: 290 x 115 x 450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses  
und Außengerät (Hmax: HC100_VI  700mm / HCY100_VI  900mm / HC200_VI  1300mm / HCY200_VI  
 1500mm), inkl. 4 Gummidämpfern Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Kondensatwanne 
(HCDRAINPANVI) Integration in die Fußkonstruktion; in Edelstahl matt gebürstet

HCFIXBEAMVIINOX
Obligatorische Montageträger (H x B x T: 3 x 115 x 700mm) für Fixierung des Schallschutzgehäuses  
am Fundament; geeignet für Außengeräte mit Hmax: HC100_VI  1010mm / HCY100_VI  1210mm / 
HC200_VI  1610mm / HCY200_VI  1810mm; in Edelstahl matt gebürstet

Montagezubehör



* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung. 2524
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* Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A) gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten.

SQH 17 dB(A)
Schallschutzgehäuse mit 
bis zu 17 dB(A) Emissionsreduktion, 
gemessen nach DIN EN ISO 3744

–	Entwickelt, um die Schallemissionen von Kälte-, Klimageräten und Wärmepumpen,  
ohne Einschränkung der Funktionalität zu reduzieren

–	Ingeniöse Ansaug- und Ausblaslufttrennung für optimalen Wirkungsgrad  
des eingebauten Außengerätes

–	Service- und Wartungszugang möglich

–	Schutz vor Witterungseinflüssen und Vandalismus

–	Lässt sich farblich an das Umfeld anpassen

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

Schalldämmung dB(A) 2,0 4,0 9,0 16,0 18,0 18,0 23,0 21,0 22,0

Einfügedämm-Maß SQH Schalldämmgehäuse

m3/h 850 1200 1500 1900 2400 2975

SQH100 (Pa) 5 10 15 25 40 60

m3/h 1500 2000 2500 3250 4100 4980

SQHY100 (Pa) 5 10 15 25 40 60

m3/h 2400 3500 4250 5450 6800 8400

SQH200 (Pa) 5 10 15 25 40 60

Druckverlust SQH Schalldämmgehäuse

Solflex Type Ausführung
Gehäuse

Abmessungen 
H x B x T [mm]

Gewicht
[kg]

Max. Innenabmessungen 
für Geräteeinbau*

H x B x T [mm]

Prinzip: Ansaugung und Ausblasung vor Ort anpassbar

SQHW100NP
RAL9010 
Reinweiß

1115 x 1720 x 790 179 1035 x 800 x 350

SQHWY100NP 1305 x 2250 x 1030 229 1225 x 1030 x 430

SQHW200NP 1625 x 2550 x 1180 296 1545 x 1030 x 430

SQHG100NP
RAL7035 
Hellgrau

1115 x 1720 x 790 179 1035 x 800 x 350

SQHGY100NP 1305 x 2250 x 1030 229 1225 x 1030 x 430

SQHG200NP 1625 x 2550 x 1180 296 1545 x 1030 x 430

SQH100NP Wall Mounted Set Option für Wandmontage Ausführung von SQH100NP ab Werk inkl. Wandkonsole für das 
Schallschutzgehäuse (nicht für das einzubauende Außengerät) und schallgedämpfte Bodenplatte

SQHY100NP Wall Mounted Set Option für Wandmontage Ausführung von SQHY100NP ab Werk inkl. Wandkonsole für das 
Schallschutzgehäuse (nicht für das einzubauende Außengerät) und schallgedämpfte Bodenplatte

SQH200NP Wall Mounted Set Optionen für Wandmontage Ausführung von SQHY100NP ab Werk inkl. Wandkonsole für das 
Schallschutzgehäuse (nicht für das einzubauende Außengerät) und schallgedämpfte Bodenplatte

SQH RAL Custom Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch

SQH Transport EU Richtpreis für 1 Stk. DAP geliefert benannter Ort innerhalb EU (Festland),  
mit Hebebühne abgeladen, ohne Einbringung und ohne Montage; nicht rabattierfähig

Optionen

Die flexible Konstruktion ermöglicht die Luftströmung am Ein- sowie Austritt  
in mehreren Richtungen und somit die Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten.

Einfache Montage

     1 2 3 4 5

Eine genaue Montageanleitung finden Sie unter www.solflex.eu

MP1 – MP2 = Schalldämmleistung Schalldämmgehäuse*
Die Differenz zwischen den beiden Messungen ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.

   Listenpreise verfügbar unter www.solflex.eu
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* Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A) gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten.

SHC 18 dB(A)
Schallschutzgehäuse mit 
bis zu 18 dB(A) Emissionsreduktion, 
gemessen nach DIN EN ISO 3744

–	Entwickelt, um die Schallemissionen von Kälte-, Klimageräten und Wärmepumpen,  
ohne Einschränkung der Funktionalität zu reduzieren

–	Ingeniöse Ansaug- und Ausblaslufttrennung für optimalen Wirkungsgrad  
des eingebauten Außengerätes

–	Service- und Wartungszugang möglich

–	Schutz vor Witterungseinflüssen und Vandalismus

–	Lässt sich farblich an das Umfeld anpassen

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

Schalldämmung dB(A) 2,5 4,9 7,7 14,5 17,7 23,1 22,7 21,6 23,0

Einfügedämm-Maß SHC Schalldämmgehäuse

Solflex Type Ausführung
Gehäuse

Abmessungen 
H x B x T [mm]

Gewicht
[kg]

Max. Innenabmessungen 
für Geräteeinbau*

H x B x T [mm]

Prinzip: Ansaugung hinten, Ausblasung vorne

SHC100NA

Magnelis

1165 x 1320 x 1110 280 980 x 1100 x 450

SHCY100NA 1500 x 1320 x 1110 320 1315 x 1100 x 450

SHC200NA 1830 x 1320 x 1110 360 1650 x 1100 x 450

SHC100NAVI 1165 x 1320 x 1360 340 980 x 1100 x 700

SHCY100NAVI 1500 x 1320 x 1360 380 1315 x 1100 x 700

SHC200NAVI 1830 x 1320 x 1360 420 1650 x 1100 x 700

Prinzip: Ansaugung seitlich, Ausblasung vorne

SHC100NASA

Magnelis

1165 x 1760 x 1110 300 980 x 1100 x 450

SHCY100NASA 1500 x 1760 x 1110 360 1315 x 1100 x 450

SHC200NASA 1830 x 1760 x 1110 420 1650 x 1100 x 450

SHC100NASAVI 1165 x 1760 x 1360 340 980 x 1100 x 700

SHCY100NASAVI 1500 x 1760 x 1360 400 1315 x 1100 x 700

SHC200NASAVI 1830 x 1760 x 1360 460 1500 x 1100 x 700

HCFEETS

Obligatorische Fußkonstruktion (H x B x T: 90 x 115 x 450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses und 
Außengerät (Hmax: SHC100  870mm / SHCY100  1210mm / SHC200  1540mm), inkl. 4 Gummidämpfern 
Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Kondensatwanne (HCDRAINPAN) Integration in die Fußkonstruktion; 
pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium

HCFEETM

Obligatorische Fußkonstruktion (H x B x T: 190 x 115 x 450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses und 
Außengerät (Hmax: SHC100  770mm / SHCY100  1110mm / SHC200  1440mm), inkl. 4 Gummidämpfern 
Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Kondensatwanne (HCDRAINPAN) Integration in die Fußkonstruktion; 
pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium

HCFEETL

Obligatorische Fußkonstruktion (H x B x T: 290 x 115 x 450mm) für Montage des Schallschutzgehäuses und 
Außengerät (Hmax: SHC100  670mm / SHCY100  1010mm / SHC200  1340mm), inkl. 4 Gummidämpfern 
Silentblock Ø30 H20 und vorbereitet für die Kondensatwanne (HCDRAINPAN) Integration in die Fußkonstruktion; 
pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium

HCFIXBEAM
Obligatorische Montageträger (H x B x T: 3 x 115 x 450mm) für Fixierung des Schallschutzgehäuses an dem 
Fundament; geeignet für Außengeräte mit Hmax: SHC100  980mm / SHCY100  1315mm / SHC200  1650mm; 
pulverbeschichtet in RAL9006 Weißaluminium

Montagezubehör

SHCBOTTOMPLATE Schallgedämpfte Bodenplatte für Montage des Schallschutzgehäuses auf zum Beispiel einem Gitterrost

SHCSEPPLATE Nach Maß produziertes Lufttrennungsteil um die Lücke (> 100mm) zwischen der Oberseite vom Außengerät 
und Schalldämmgehäuse zu schließen und Luftrezirkulation innerhalb des Schalldämmgehäuses zu vermeiden

SHCSEP100 Schalldämmungsstreifen um die Lücke (< 100mm) zwischen der Oberseite vom Außengerät und Schalldämmgehäuse 
zu schließen und Luftrezirkulation innerhalb des Gehäuses zu vermeiden; vor Ort anzupassen während der Installation

HCDRAINPAN Kondensatwanne aus Aluminium, inkl. temperaturgeregelter elektronischer Kondensatwannenheizung, 
Laubrückhaltegitter und Ölabscheider

SHCRSS Gummifederleiste nach DIN 4109 zum Aufstellen des SHC100/200NA Gehäuses

SHCSARSS Gummifederleiste nach DIN 4109 zum Aufstellen des SHC100/200NASA Gehäuses

SHCRALCUSTOM Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch

SHCTRANSPORTEU Richtpreis für 1 Stk. DAP geliefert benannter Ort innerhalb EU (Festland),  
mit Hebebühne abgeladen, ohne Einbringung und ohne Montage; nicht rabattierfähig

SHCTRANSPORTCH Richtpreis für 1 Stk. DDP geliefert benannter Ort innerhalb Schweiz,  
mit Hebebühne abgeladen, ohne Einbringung und ohne Montage; nicht rabattierfähig

Optionen

Einfache Montage Ab Werk fertig zusammengebaut.

MP1 – MP2 = Schalldämmleistung Schalldämmgehäuse*
Die Differenz zwischen den beiden Messungen ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.

Druckverlust SHC Schalldämmgehäuse
Geringster Druckverlust über die speziellen Schalldämmlamellen 
mit identer Luftausstromrichtung der eingebauten Geräte.

m3/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

SHC100 (Pa) 5 6 7 10 13 16 21 26 32

m3/h 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500

SHC200 (Pa) 9 11 12 13 15 17 19 22 24

   Listenpreise verfügbar unter www.solflex.eu



* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung. 2928

3
SCHALLDÄMMGEHÄUSE

horizontale Ausblasung  

3 SCHALLDÄMMGEHÄUSE I horizontale Ausblasung

* Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A) gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten. 

** Angaben unverbindlich und ermittelt mit Software.

H 18 dB(A)
Schallschutzgehäuse mit 
bis zu 18 dB(A) Emissionsreduktion, 
gemessen nach DIN EN ISO 3744

–	Entwickelt, um die Schallemissionen von Kälte-, 
	 Klimageräten und Wärmepumpen, ohne Einschränkung 
	 der Funktionalität zu reduzieren

–	Ingeniöse Ansaug- und Ausblaslufttrennung für optimalen 
	 Wirkungsgrad des eingebauten Außengerätes

–	Service- und Wartungszugang möglich

–	Schutz vor Witterungseinflüssen und Vandalismus

–	Lässt sich farblich an das Umfeld anpassen

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

Schalldämmung dB(A) 3,0 2,0 11,0 17,0 20,0 22,0 24,0 22,0 23,0

Einfügedämm-Maß H Schalldämmgehäuse

m3/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

H100 (Pa) 5 6 7 10 13 16 21 26 32

m3/h 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500

H200 (Pa) 9 11 12 13 15 17 19 22 24

Solflex Type Ausführung
Gehäuse

Abmessungen 
H x B x T [mm]

Gewicht
[kg]

Max. Innenabmessungen 
für Geräteeinbau*

H x B x T [mm]
Geräte

Prinzip: Ansaugung hinten, Ausblasung vorne

HS100NA

H---NA 
V = verzinktes Stahl-
blech und Aluminium 
Rahmenkonstruktion

H---NA 
W = verzinktes Stahl

blech in RAL9010 Rein-
weiß pulverbeschichtet 

und Aluminium 
Rahmenkonstruktion

H---NA 
G = verzinktes Stahl-

blech in RAL7016 
Anthrazitgrau 

pulverbeschichtet und 
Aluminium Rahmen-

konstruktion

H---NA 
A = verzinktes Stahl-

blech in RAL9006 
Weißaluminium 

pulverbeschichtet und 
Aluminium Rahmen-

konstruktion

1000 x 1350 x 1240 230 850 x 1200 x 500 1

H100NA 1220 x 1350 x 1240 250 950 x 1200 x 500 1

H200NA 1825 x 1350 x 1240 400 1550 x 1200 x 500 1

H110NA 1220 x 2550 x 1240 500 950 x 1200 x 500 2

H220NA 1825 x 2550 x 1240 800 1550 x 1200 x 500 2

H111NA 1220 x 3750 x 1240 700 950 x 1200 x 500 3

H222NA 1825 x 3750 x 1240 1200 1550 x 1200 x 500 3

HX100NA 1390 x 1900 x 1340 400 1050 x 1700 x 600 1

HX200NA 2065 x 1900 x 1340 550 1750 x 1700 x 600 1

HX110NA 1390 x 3600 x 1340 800 1050 x 1700 x 600 2

HX220NA 2065 x 3600 x 1340 1100 1750 x 1700 x 600 2

HX111NA 1390 x 5300 x 1340 1200 1050 x 1700 x 600 3

HX222NA 2065 x 5300 x 1340 1650 1750 x 1700 x 600 3

HY100NA 1480 x 1450 x 1340 375 1200 x 1250 x 600 1

HY200NA 2025 x 1450 x 1340 500 1750 x 1250 x 600 1

HY110NA 1480 x 2750 x 1340 750 1200 x 1250 x 600 2

HY220NA 2025 x 2750 x 1340 1000 1750 x 1250 x 600 2

HY111NA 1480 x 4050 x 1340 1125 1200 x 1250 x 600 3

HY222NA 2025 x 4050 x 1340 1500 1750 x 1250 x 600 3

H Drain System Schallgedämpfter Boden mt Entwässerungssystem

H Drain Pan Kondensatwanne, inkl. Ölabscheider

H Electrical Heater Temperaturgeregelte elektronische Kondensatwannenheizung

H RAL Custom Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch

H Rubber Spring Strip Gummifederleiste nach DIN 4109 zum Aufstellen des Gehäuses

H Transport EU DAP geliefert benannter Ort innerhalb EU (Festland), ohne Einbringung und ohne Montage; nicht rabattierfähig

Optionen

Außengerät für Anrainer 
nicht mehr sichtbar!

Einfache Montage Ab Werk fertig zusammengebaut.

MP1 – MP2 = Schalldämmleistung Schalldämmgehäuse*
Die Differenz zwischen den beiden Messungen ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.

Druckverlust H Schalldämmgehäuse**
Geringster Druckverlust über die speziellen 
Schalldämmlamellen mit identer Luftausstrom-
richtung der eingebauten Geräte.

   Listenpreise verfügbar unter www.solflex.eu



* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung. 3130

3
SCHALLDÄMMGEHÄUSE

horizontale Ausblasung  

3 SCHALLDÄMMGEHÄUSE I horizontale Ausblasung

XH 20 dB(A)

* Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A) gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten. 

** Angaben unverbindlich und ermittelt mit Software.

Schallschutzgehäuse mit 
bis zu 20 dB(A) Emissionsreduktion, 
gemessen nach DIN EN ISO 3744

–	Entwickelt, um die Schallemissionen von Kälte-, 
	 Klimageräten und Wärmepumpen, ohne Einschränkung 
	 der Funktionalität zu reduzieren

–	Ingeniöse Ansaug- und Ausblaslufttrennung für optimalen 
	 Wirkungsgrad des eingebauten Außengerätes

–	Service- und Wartungszugang möglich

–	Schutz vor Witterungseinflüssen und Vandalismus

–	Lässt sich farblich an das Umfeld anpassen

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

Schalldämmung dB(A) 4,0 4,0 12,0 18,0 21,0 24,0 26,0 24,0 24,0

Einfügedämm-Maß XH Schalldämmgehäuse

m3/h 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500

H100 (Pa) 5 6 7 10 13 16 21 26 32

m3/h 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500

H200 (Pa) 9 11 12 13 15 17 19 22 24

Solflex Type Ausführung
Gehäuse

Abmessungen 
H x B x T [mm]

Gewicht
[kg]

Max. Innenabmessungen 
für Geräteeinbau*

H x B x T [mm]
Geräte

Prinzip: Ansaugung hinten, Ausblasung vorne

XHS100NA

XH---NA 
V = verzinktes Stahl-
blech und Aluminium 
Rahmenkonstruktion

XH---NA 
W = verzinktes Stahl

blech in RAL9010 Rein-
weiß pulverbeschichtet 

und Aluminium 
Rahmenkonstruktion

XH---NA 
G = verzinktes Stahl-

blech in RAL7016 
Anthrazitgrau 

pulverbeschichtet und 
Aluminium Rahmen-

konstruktion

XH---NA 
A = verzinktes Stahl-

blech in RAL9006 
Weißaluminium 

pulverbeschichtet und 
Aluminium Rahmen-

konstruktion

1008 x 1350 x 1640 280 850 x 1200 x 500 1

XH100NA 1220 x 1350 x 1640 300 950 x 1200 x 500 1

XH200NA 1825 x 1350 x 1640 480 1550 x 1200 x 500 1

XH110NA 1220 x 2550 x 1640 600 950 x 1200 x 500 2

XH220NA 1825 x 2550 x 1640 960 1550 x 1200 x 500 2

XH111NA 1220 x 3750 x 1640 850 950 x 1200 x 500 3

XH222NA 1825 x 3750 x 1640 1440 1550 x 1200 x 500 3

XHX100NA 1390 x 1900 x 1740 450 1050 x 1700 x 600 1

XHX200NA 2065 x 1900 x 1740 630 1750 x 1700 x 600 1

XHX110NA 1390 x 3600 x 1740 900 1050 x 1700 x 600 2

XHX220NA 2065 x 3600 x 1740 1260 1750 x 1700 x 600 2

XHX111NA 1390 x 5300 x 1740 1300 1050 x 1700 x 600 3

XHX222NA 2065 x 5300 x 1740 1890 1750 x 1700 x 600 3

XHY100NA 1480 x 1450 x 1740 425 1200 x 1250 x 600 1

XHY200NA 2025 x 1450 x 1740 580 1750 x 1250 x 600 1

XHY110NA 1480 x 2750 x 1740 850 1200 x 1250 x 600 2

XHY220NA 2025 x 2750 x 1740 1160 1750 x 1250 x 600 2

XHY111NA 1480 x 4050 x 1740 1275 1200 x 1250 x 600 3

XHY222NA 2025 x 4050 x 1740 1740 1750 x 1250 x 600 3

XH Drain System Schallgedämpfter Boden mt Entwässerungssystem

XH Drain Pan Kondensatwanne, inkl. Ölabscheider

XH Electrical Heater Temperaturgeregelte elektronische Kondensatwannenheizung

XH RAL Custom Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch

XH Rubber Spring Strip Gummifederleiste nach DIN 4109 zum Aufstellen des Gehäuses

XH Transport EU DAP geliefert benannter Ort innerhalb EU (Festland), ohne Einbringung und ohne Montage; nicht rabattierfähig

Optionen

Außengerät für Anrainer 
nicht mehr sichtbar!

Einfache Montage Ab Werk fertig zusammengebaut.

MP1 – MP2 = Schalldämmleistung Schalldämmgehäuse*
Die Differenz zwischen den beiden Messungen ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.

Druckverlust XH Schalldämmgehäuse**
Geringster Druckverlust über die speziellen 
Schalldämmlamellen mit identer Luftausstrom-
richtung der eingebauten Geräte.

   Listenpreise verfügbar unter www.solflex.eu



* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung.

3 3 SCHALLDÄMMGEHÄUSE I vertikale Ausblasung

V 19 dB(A)

SCHALLDÄMMGEHÄUSE
vertikale Ausblasung  

3332 * Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A) gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten. 

** Angaben unverbindlich und ermittelt mit Software.

Schallschutzgehäuse mit 
bis zu 19 dB(A) Emissionsreduktion, 
gemessen nach DIN EN ISO 3744

–	Entwickelt, um die Schallemissionen von Kälte-, Klimageräten und Wärmepumpen,  
ohne Einschränkung der Funktionalität zu reduzieren

–	Ingeniöse Ansaug- und Ausblaslufttrennung für optimalen Wirkungsgrad  
des eingebauten Außengerätes

–	Service- und Wartungszugang möglich

–	Schutz vor Witterungseinflüssen und Vandalismus

–	Lässt sich farblich an das Umfeld anpassen

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

Schalldämmung dB(A) 3,0 4,0 11,0 16,0 23,0 23,0 23,0 20,0 23,0

Einfügedämm-Maß V Schalldämmgehäuse

m3/h 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500

V100 (Pa) 15 18 20 22 23 25 28 30 32

m3/h 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 17500

V200 (Pa) 15 18 20 21 22 24 26 28 30

Solflex 
Type Ausführung

Gehäuse
Abmessungen 

H x B x T [mm]

Gewicht
[kg]

Max. Innenabmessungen 
für Geräteeinbau*

H x B x T [mm]
Geräte

Prinzip: Ansaugung hinten und seitlich, Ausblasung oben

V100NA

V---NA 
V = verzinktes Stahl-
blech und Aluminium 
Rahmenkonstruktion

V---NA 
W = verzinktes Stahl

blech in RAL9010 
Reinweiß pulver
beschichtet und 

Aluminium Rahmen
konstruktion

V---NA 
G = verzinktes Stahl-

blech in RAL7016 
Anthrazitgrau 

pulverbeschichtet  
und Aluminium  

Rahmenkonstruktion

V---NA 
A = verzinktes Stahl-

blech in RAL9006 
Weißaluminium 

pulverbeschichtet und 
Aluminium Rahmen-

konstruktion

2400 x 1860 x 1450 650 1700 x 1000 x 850 1

V200NA 2400 x 2260 x 1450 800 1700 x 1400 x 850 1

V110NA 2400 x 3060 x 1450 1100 1700 x 1000 x 850 2

V210NA 2400 x 5460 x 1450 1200 [1700 x 1400 x 850] + [1700 x 1000 x 850] 2

V220NA 2400 x 3860 x 1450 1300 1700 x 1400 x 850 2

V111NA 2400 x 4260 x 1450 1500 1700 x 1000 x 850 3

V211NA 2400 x 4660 x 1450 1600 [1700 x 1400 x 850] + 2 x (1700 x 1000 x 850] 3

V221NA 2400 x 5060 x 1450 1650 2 x [1700 x 1400 x 850] + [1700 x 1000 x 850] 3

V222NA 2400 x 5460 x 1450 1700 1700 x 1400 x 850 3

VX100NA 2600 x 2160 x 1650 700 1900 x 1300 x 1050 1

VX200NA 2600 x 2610 x 1650 850 1900 x 1750 x 1050 1

VX110NA 2600 x 3660 x 1650 1250 1900 x 1300 x 1050 2

VX210NA 2600 x 4100 x 1650 1350 [1900 x 1750 x 1050] + [1900 x 1300 x 1050] 2

VX220NA 2600 x 4560 x 1650 1450 1900 x 1750 x 1050 2

VX111NA 2600 x 5160 x 1650 1550 1900 x 1300 x 1050 3

VX211NA 2600 x 5600 x 1650 1650 [1900 x 1750 x 1050] + 2 x [1900 x 1750 x 1050] 3

VX221NA 2600 x 6060 x 1650 1720 2 x [1900 x 1750 x 1050] + [1900 x 1300 x 1050] 3

VX222NA 2600 x 6560 x 1650 1820 1900 x 1750 x 1050 3

VY100NA 2800 x 1860 x 1650 750 2100 x 1000 x 1050 1

VY200NA 2800 x 2260 x 1650 900 2100 x 1400 x 1050 1

VY110NA 2800 x 3060 x 1650 1250 2100 x 1000 x 1050 2

VY210NA 2800 x 3460 x 1650 1350 [2100 x 1400 x 1050] + [2100 x 1000 x 1050] 2

VY220NA 2800 x 3860 x 1650 1450 2100 x 1400 x 1050 2

VY111NA 2800 x 4260 x 1650 1600 2100 x 1000 x 1050 3

VY211NA 2800 x 4660 x 1650 1700 [2100 x 1400 x 1050] + 2 x [2100 x 1000 x 1050] 3

VY221NA 2800 x 5060 x 1650 1800 2 x [2100 x 1400 x 1050] + [2100 x 1000 x 1050] 3

VY222NA 2800 x 5460 x 1650 1900 2100 x 1400 x 1050 3

V Drain System Schallgedämmter Boden mit Entwässerungssystem

V Drain Pan Kondensatwanne, inkl. Ölabscheider

V Electrical Heater Temperaturgeregelte elektronische Kondensatwannenheizung

V Hood Umlenkungsbogen für Ausblasung in horizontale Richtung

V RAL Custom Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch

V Rubber Spring Strip Gummifederleiste nach DIN 4109 zum Aufstellen des Gehäuses

V Lock Integrierter Schlosskasten

V Transport EU DAP geliefert benannter Ort innerhalb EU (Festland), ohne Einbringung und ohne Montage; nicht rabattierfähig

Optionen

Einfache Montage Ab Werk fertig zusammengebaut.

MP1 – MP2 = Schalldämmleistung Schalldämmgehäuse*
Die Differenz zwischen den beiden Messungen ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.

Druckverlust V Schalldämmgehäuse**
Geringster Druckverlust über die speziellen 
Schalldämmlamellen mit identer Luftausstrom-
richtung der eingebauten Geräte.

   Listenpreise verfügbar unter www.solflex.eu



* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung. 3534

3 3 SCHALLDÄMMGEHÄUSE I vertikale Ausblasung

XV 23 dB(A)

SCHALLDÄMMGEHÄUSE
vertikale Ausblasung  

3534 * Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A) gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten. 

** Angaben unverbindlich und ermittelt mit Software.

Schallschutzgehäuse mit 
bis zu 23 dB(A) Emissionsreduktion, 
gemessen nach DIN EN ISO 3744

–	Entwickelt, um die Schallemissionen von Kälte-, Klimageräten und Wärmepumpen,  
ohne Einschränkung der Funktionalität zu reduzieren

–	Ingeniöse Ansaug- und Ausblaslufttrennung für optimalen Wirkungsgrad  
des eingebauten Außengerätes

–	Service- und Wartungszugang möglich

–	Schutz vor Witterungseinflüssen und Vandalismus

–	Lässt sich farblich an das Umfeld anpassen

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

Schalldämmung dB(A) 3,0 5,0 16,0 22,0 27,0 26,0 29,0 28,0 29,0

Einfügedämm-Maß XV Schalldämmgehäuse

m3/h 9500 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500

V100 (Pa) 15 18 20 22 23 25 28 30 32

m3/h 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 17500

V200 (Pa) 15 18 20 21 22 24 26 28 30

Solflex 
Type Ausführung

Gehäuse
Abmessungen 

H x B x T [mm]

Gewicht
[kg]

Max. Innenabmessungen 
für Geräteeinbau*

H x B x T [mm]
Geräte

Prinzip: Ansaugung hinten und seitlich, Ausblasung oben

XV100NA

XV---NA 
V = verzinktes Stahl-
blech und Aluminium 
Rahmenkonstruktion

XV---NA 
W = verzinktes Stahl

blech in RAL9010 
Reinweiß pulver
beschichtet und 

Aluminium Rahmen
konstruktion

XV---NA 
G = verzinktes Stahl-

blech in RAL7016 
Anthrazitgrau 

pulverbeschichtet  
und Aluminium  

Rahmenkonstruktion

XV---NA 
A = verzinktes Stahl-

blech in RAL9006 
Weißaluminium 

pulverbeschichtet und 
Aluminium Rahmen-

konstruktion

2400 x 2560 x 1850 845 1700 x 1000 x 850 1

XV200NA 2400 x 2960 x 1850 1040 1700 x 1400 x 850 1

XV110NA 2400 x 3760 x 1850 1430 1700 x 1000 x 850 2

XV210NA 2400 x 4160 x 1850 1560 [1700 x 1400 x 850] + [1700 x 1000 x 850] 2

XV220NA 2400 x 4560 x 1850 1690 1700 x 1400 x 850 2

XV111NA 2400 x 4960 x 1850 1950 1700 x 1000 x 850 3

XV211NA 2400 x 5360 x 1850 2080 [1700 x 1400 x 850] + 2 x (1700 x 1000 x 850] 3

XV221NA 2400 x 5760 x 1850 2210 2 x [1700 x 1400 x 850] + [1700 x 1000 x 850] 3

XV222NA 2400 x 6160 x 1850 2300 1700 x 1400 x 850 3

XVX100NA 2600 x 2860 x 2050 910 1900 x 1300 x 1050 1

XVX200NA 2600 x 3300 x 2050 1105 1900 x 1750 x 1050 1

XVX110NA 2600 x 4360 x 2050 1625 1900 x 1300 x 1050 2

XVX210NA 2600 x 4800 x 2050 1755 [1900 x 1750 x 1050] + [1900 x 1300 x 1050] 2

XVX220NA 2600 x 5260 x 2050 1885 1900 x 1750 x 1050 2

XVX111NA 2600 x 5860 x 2050 2015 1900 x 1300 x 1050 3

XVX211NA 2600 x 6300 x 2050 2145 [1900 x 1750 x 1050] + 2 x [1900 x 1750 x 1050] 3

XVX221NA 2600 x 6760 x 2050 2236 2 x [1900 x 1750 x 1050] + [1900 x 1300 x 1050] 3

XVX222NA 2600 x 7260 x 2050 2366 1900 x 1750 x 1050 3

XVY100NA 2800 x 2560 x 2050 975 2100 x 1000 x 1050 1

XVY200NA 2800 x 2960 x 2050 1170 2100 x 1400 x 1050 1

XVY110NA 2800 x 3760 x 2050 1625 2100 x 1000 x 1050 2

XVY210NA 2800 x 4160 x 2050 1755 [2100 x 1400 x 1050] + [2100 x 1000 x 1050] 2

XVY220NA 2800 x 4560 x 2050 1885 2100 x 1400 x 1050 2

XVY111NA 2800 x 4960 x 2050 2080 2100 x 1000 x 1050 3

XVY211NA 2800 x 5360 x 2050 2210 [2100 x 1400 x 1050] + 2 x [2100 x 1000 x 1050] 3

XVY221NA 2800 x 5760 x 2050 2340 2 x [2100 x 1400 x 1050] + [2100 x 1000 x 1050] 3

XVY222NA 2800 x 6160 x 2050 2470 2100 x 1400 x 1050 3

XV Drain System Schallgedämmter Boden mit Entwässerungssystem

XV Drain Pan Kondensatwanne, inkl. Ölabscheider

XV Electrical Heater Temperaturgeregelte elektronische Kondensatwannenheizung

XV Hood Umlenkungsbogen für Ausblasung in horizontale Richtung

XV RAL Custom Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch

XV Rubber Spring Strip Gummifederleiste nach DIN 4109 zum Aufstellen des Gehäuses

XV Lock Integrierter Schlosskasten

XV Transport EU DAP geliefert benannter Ort innerhalb EU (Festland), ohne Einbringung und ohne Montage; nicht rabattierfähig

Optionen

Einfache Montage Ab Werk fertig zusammengebaut.

MP1 – MP2 = Schalldämmleistung Schalldämmgehäuse*
Die Differenz zwischen den beiden Messungen ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.

Druckverlust XV Schalldämmgehäuse**
Geringster Druckverlust über die speziellen 
Schalldämmlamellen mit identer Luftausstrom-
richtung der eingebauten Geräte.

   Listenpreise verfügbar unter www.solflex.eu



* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung.

3 3 SCHALLDÄMMGEHÄUSE I vertikale Ausblasung

SQV 25 dB(A)

SCHALLDÄMMGEHÄUSE
vertikale Ausblasung  

3736 * Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A) gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten.

Schallschutzgehäuse mit 
bis zu 25 dB(A) Emissionsreduktion, 
gemessen nach DIN EN ISO 3744

–	Entwickelt, um die Schallemissionen von Kälte-, Klimageräten und Wärmepumpen,  
ohne Einschränkung der Funktionalität zu reduzieren

–	Ingeniöse Ansaug- und Ausblaslufttrennung für optimalen Wirkungsgrad  
des eingebauten Außengerätes

–	Service- und Wartungszugang möglich

–	Schutz vor Witterungseinflüssen und Vandalismus

–	Lässt sich farblich an das Umfeld anpassen

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

Schalldämmung dB(A) 5,1 7,8 18,6 24,1 24,4 24,9 27,1 26,5 23,3

Einfügedämm-Maß SQV Schalldämmgehäuse

Solflex Type Ausführung
Gehäuse

Abmessungen 
H x B x T [mm]

Gewicht
[kg]

Max. Innenabmessungen 
für Geräteeinbau*

H x B x T [mm]
Geräte

Prinzip: Ansaugung oben, Ausblasung oben

SQV100NP SQV---NP 
V = verzinktes Stahlblech und 

Aluminium Rahmenkonstruktion

SQV---NP 
W = verzinktes Stahlblech 

in RAL9010 Reinweiß 
pulverbeschichtet und Aluminium 

Rahmenkonstruktion

SQV---NP 
G = verzinktes Stahlblech 
in RAL7016 Anthrazitgrau 

pulverbeschichtet und Aluminium 
Rahmenkonstruktion

SQV---NP 
A = verzinktes Stahlblech in 
RAL9006 Weißaluminium 

pulverbeschichtet und Aluminium 
Rahmenkonstruktion

3400 x 1600 x 1600 520 auf Anfrage 1

SQV200NP 3400 x 2375 x 1600 700 auf Anfrage 2

SQV210NP 3400 x 3150 x 1600 880 auf Anfrage 3

SQV220NP 3400 x 3925 x 1600 1060 auf Anfrage 4

SQV221NP 3400 x 4700 x 1600 1240 auf Anfrage 5

SQV222NP 3400 x 5475 x 1600 1420 auf Anfrage 6

SQVY100NP 3800 x 1600 x 1600 570 auf Anfrage 1

SQVY200NP 3800 x 2375 x 1600 760 auf Anfrage 2

SQVY210NP 3800 x 3150 x 1600 950 auf Anfrage 3

SQVY220NP 3800 x 3925 x 1600 1140 auf Anfrage 4

SQVY221NP 3800 x 4700 x 1600 1340 auf Anfrage 5

SQVY222NP 3800 x 5475 x 1600 1530 auf Anfrage 6

SQV 4 Feet Aufstellsystem mit 4 Stk. Big Foot für das Außengerät; 
Material: verzinktes Stahlblech, Abmessungen (Hmax x B x T): 470 x 1550 x 1275mm

SQV 6 Feet Aufstellsystem mit 6 Stk. Big Foot für das Außengerät; 
Material: verzinktes Stahlblech, Abmessungen (Hmax x B x T): 470 x 2800 x 1275mm

SQV 8 Feet Aufstellsystem mit 8 Stk. Big Foot für das Außengerät; 
Material: verzinktes Stahlblech, Abmessungen (Hmax x B x T): 470 x 4050 x 1275mm

SQV Drain Pan Kondensatwanne, inkl. Ölabscheider; mit Befestigungshaltern für Montage am Aufstellsystem mit Big Foot

SQV Electrical Heater Temperaturgeregelte, elektronische Kondensatwannenheizung

SQV Hood Umlenkungsbogen für Ausblasung in horizontale Richtung

SQV Bottom Plate Schallgedämpfte Bodenplatte mit kontrolliertem Ablauf für Montage des Schallschutzgehäuses  
auf zum Beispiel einem Gitterrost

SQV Damping Mat Dämpfungsmatte aus recyceltem Gummigranulat 1000 x 1000mm, d=10mm

SQV Rubber Spring Strip Gummifederleiste nach DIN 4109 zum Aufstellen der Wände

SDW Foot S Verstellbarer Fuß 18 – 30mm

SDW Foot L Verstellbarer Fuß 30 – 50mm

SDW Clamp Klemmverbindung inkl. Gummiunterlage; L: 100mm

SQV RAL Custom Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch

SQV Transport EU DAP geliefert benannter Ort innerhalb EU (Festland), ohne Einbringung und ohne Montage; 
nicht rabattierfähig

Optionen

Druckverlust SQV Schalldämmgehäuse
Der Schalldämpfer wird maßgeschneidert, 
mit einem maximalen Druckverlust von 25 Pa, 
ausgelegt. 
Er wird somit projektbezogen für das jeweilige 
Außengerät, das schallgedämmt werden soll, 
produziert.

MP1 – MP2 = Schalldämmleistung Schalldämmgehäuse*
Die Differenz zwischen den beiden Messungen ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.

   Listenpreise verfügbar unter www.solflex.eu



* Die Abmessungen des verwendeten Gerätes müssen individuell geprüft werden. Genaue Angaben finden Sie in der Bedienungsanleitung.

3 3 SCHALLDÄMMGEHÄUSE I vertikale Ausblasung

SCHALLDÄMMGEHÄUSE
vertikale Ausblasung  

3938

XQV 28 dB(A)

* Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A) gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten.

Schallschutzgehäuse mit 
bis zu 28 dB(A) Emissionsreduktion, 
gemessen nach DIN EN ISO 3744

–	Entwickelt, um die Schallemissionen von Kälte-, Klimageräten und Wärmepumpen,  
ohne Einschränkung der Funktionalität zu reduzieren

–	Ingeniöse Ansaug- und Ausblaslufttrennung für optimalen Wirkungsgrad  
des eingebauten Außengerätes

–	Service- und Wartungszugang möglich

–	Schutz vor Witterungseinflüssen und Vandalismus

–	Lässt sich farblich an das Umfeld anpassen

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

Schalldämmung dB(A) 6,1 11,0 20,2 29,1 29,3 29,8 29,2 28,6 25,4

Einfügedämm-Maß XQV Schalldämmgehäuse

Druckverlust XQV Schalldämmgehäuse
Der Schalldämpfer wird maßgeschneidert, 
mit einem maximalen Druckverlust von 40 Pa, 
ausgelegt. 
Er wird somit projektbezogen für das jeweilige 
Außengerät, das schallgedämmt werden soll, 
produziert.

MP1 – MP2 = Schalldämmleistung Schalldämmgehäuse*
Die Differenz zwischen den beiden Messungen ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.

Solflex Type Ausführung
Gehäuse

Abmessungen 
H x B x T [mm]

Gewicht
[kg]

Max. Innenabmessungen 
für Geräteeinbau*

H x B x T [mm]
Geräte

Prinzip: Ansaugung oben, Ausblasung oben

XQV100NP
XQV---NP 

V = verzinktes Stahlblech und 
Aluminium Rahmenkonstruktion

XQV---NP 
W = verzinktes Stahlblech 

in RAL9010 Reinweiß 
pulverbeschichtet und Aluminium 

Rahmenkonstruktion

XQV---NP 
G = verzinktes Stahlblech 
in RAL7016 Anthrazitgrau 

pulverbeschichtet und Aluminium 
Rahmenkonstruktion

XQV---NP 
A = verzinktes Stahlblech in 
RAL9006 Weißaluminium 

pulverbeschichtet und Aluminium 
Rahmenkonstruktion

4800 x 1700 x 1700 950 auf Anfrage 1

XQV200NP 4800 x 2475 x 1700 1260 auf Anfrage 2

XQV210NP 4800 x 3250 x 1700 1570 auf Anfrage 3

XQV220NP 4800 x 4025 x 1700 1880 auf Anfrage 4

XQV221NP 4800 x 1800 x 1700 2190 auf Anfrage 5

XQV222NP 4800 x 5575 x 1700 2500 auf Anfrage 6

SQV 4 Feet Aufstellsystem mit 4 Stk. Big Foot für das Außengerät; 
Material: verzinktes Stahlblech, Abmessungen (Hmax x B x T): 470 x 1550 x 1275mm

SQV 6 Feet Aufstellsystem mit 6 Stk. Big Foot für das Außengerät; 
Material: verzinktes Stahlblech, Abmessungen (Hmax x B x T): 470 x 2800 x 1275mm

SQV 8 Feet Aufstellsystem mit 8 Stk. Big Foot für das Außengerät; 
Material: verzinktes Stahlblech, Abmessungen (Hmax x B x T): 470 x 4050 x 1275mm

SQV Drain Pan Kondensatwanne, inkl. Ölabscheider; mit Befestigungshaltern für Montage am Aufstellsystem mit Big Foot

SQV Electrical Heater Temperaturgeregelte, elektronische Kondensatwannenheizung

SQV Hood Umlenkungsbogen für Ausblasung in horizontale Richtung

SQV Bottom Plate Schallgedämpfte Bodenplatte mit kontrolliertem Ablauf für Montage des Schallschutzgehäuses  
auf zum Beispiel einem Gitterrost

SQV Damping Mat Dämpfungsmatte aus recyceltem Gummigranulat 1000 x 1000mm, d=10mm

SQV Rubber Spring Strip Gummifederleiste nach DIN 4109 zum Aufstellen der Wände

SDW Foot S Verstellbarer Fuß 18 – 30mm

SDW Foot L Verstellbarer Fuß 30 – 50mm

SDW Clamp Klemmverbindung inkl. Gummiunterlage; L: 100mm

SQV RAL Custom Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch

SQV Transport EU DAP geliefert benannter Ort innerhalb EU (Festland), ohne Einbringung und ohne Montage; 
nicht rabattierfähig

Optionen

   Listenpreise verfügbar unter www.solflex.eu



4140

4 4 SCHALLDÄMPFER I Kulissenschalldämpfer / Rohrschalldämpfer / Modular Schalldämpfer 

SCHALLDÄMPFER
Kulissenschalldämpfer / 

Rohrschalldämpfer / Modular Schalldämpfer

Kulissenschalldämpfer: Schalldämpfer mit eingebauten 
Kulissen und strömungsgünstig profilierten Rahmen, 
gemessen nach DIN EN ISO 7235

Rohrschalldämpfer: Schalldämpfer mit Einfügungsdämpfungsmaß, gemessen nach  
DIN EN ISO 7235. Hohe akustische Wirksamkeit durch eingebauten Kern. Optimiert zur 
Reduzierung der Druckdifferenz anströmseitig mit strömungsgünstiger Kalotte.

KSD1000

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Schalldämmung dB(A) 4,0 10,0 22,0 23,0 26,0 19,0 13,0 11,0

KSD1250

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Schalldämmung dB(A) 4,0 12,0 27,0 28,0 31,0 22,0 14,0 12,0

KSD1500

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Schalldämmung dB(A) 5,0 15,0 32,0 33,0 36,0 25,0 16,0 14,0

KSD2000

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Schalldämmung dB(A) 6,0 19,0 42,0 43,0 47,0 31,0 18,0 16,0

KSD2500

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Schalldämmung dB(A) 8,0 24,0 49,0 50,0 50,0 37,0 22,0 18,0

Einfügedämm-Maß Kulissenschalldämpfer

RSD1000

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Schalldämmung dB(A) 2,0 5,0 10,0 20,0 33,0 27,0 17,0 12,0

RSD1500

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Schalldämmung dB(A) 4,0 7,0 13,0 28,0 50,0 41,0 23,0 14,0

Einfügedämm-Maß Rohrschalldämpfer

Modular Schalldämpfer: Weltweit patentierter modularer 
Schalldämpfer MSD, um Schallprobleme in lufttechnischen 
Anlagen effizient und fast baukostenneutral zu lösen

–	In Hygieneausführung gehalten und brandschutzgeprüft

–	Flexibler Einsatz und Anpassung an das Kanal oder Rohrstück

–	Kein zusätzliches Bauteil durch direkten Einschub in das Kanalstück notwendig

–	Befestigung mittels Clip-System an der Innenwand

–	Leicht und nimmt wenig Volumen ein = geringe Transportkosten

–	Bei Lärmproblemen einfach und schnell nachträglich zu installieren

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000

ohne Schalldämpfer dB(A) 85,4 84,1 75,1 86,4 75,1 75,2 75,5 73,2 89,0

mit MSD dB(A) 60,9 73,2 60,0 54,2 34,6 30,3 30,2 32,1 63,9

Einfügedämm-Maß Modular SchalldämpferMessverfahren nach DIN EN ISO 7235

* Die Messtoleranz von +/- 1,5 dB(A) oder Toleranzbreite von 3 dB(A) gemäß DIN EN ISO 3744 wurde unsererseits nicht in Anspruch genommen.
   Wir publizieren ausschließlich die minimalen Schalldämmleistungsdaten.

MP1 – MP2 = Schalldämmleistung Schalldämmgehäuse*
Die Differenz zwischen den beiden Messungen ist die Schalldämmleistung vom Schalldämmgehäuse.
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5
SCHALLDÄMMWAND

50mm / 90mm / 100mm 

5 SCHALLDÄMMWAND I 50mm / 90mm / 100mm

Einfache und preiswerteste Lösung 
für Schallprobleme in eine bestimmte Richtung; 
in jedem gewünschten Maß lieferbar

Bewertung gemäß EN ISO 717-1:1996

Rw = 25 dB	

Rw(Ctr, 50-5000) = 20 dB

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000

Schalldämmung dB(A) 11,9 12,5 15,1 24,4 24,8 26,0 25,9

Schalldämm-Maß SDW 50mm gemessen nach EN ISO 10140-2:2010

Bewertung gemäß EN ISO 11654:1997

Schallabsorptionsgrad αw = 1,00	
Schallabsorptionsklasse = A 		
NRC = 0,95
SAA = 0,93

Frequenz (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Absorptionsgrad α 0,25 0,75 1,00 1,00 0,95 0,95

Absorptionsgrad SDW 50mm gemessen nach EN ISO 354:2003

Messverfahren

R = L1 – L2 + 10 log (S/A)

–	 L1: Schalldruckpegel im Senderaum in dB

–	 L2: Schalldruckpegel im Empfangsraum in dB 

Bewertung gemäß EN ISO 717-1:1996

Rw = 27 dB	

Rw(Ctr, 50-5000) = 23 dB

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000

Schalldämmung dB(A) 12,3 13,9 19,9 29,1 26,1 26,8 27,9

Schalldämm-Maß SDW 90mm gemessen nach EN ISO 10140-2:2010

Bewertung gemäß EN ISO 11654:1997

Schallabsorptionsgrad αw = 1,00	  
Schallabsorptionsklasse = A 		
NRC = 1
SAA = 1,01

Frequenz (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Absorptionsgrad α 0,70 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95

Absorptionsgrad SDW 90mm gemessen nach EN ISO 354:2003

Einfache Montage

Eine genaue Montageanleitung  
finden Sie unter www.solflex.eu
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5

 

SDW Foot S Verstellbarer Fuß 18 – 30mm

SDW Foot L Verstellbarer Fuß 30 – 50mm

SDW Foot XL Verstellbarer Fuß 35 – 70mm

SDW Clamp Klemmverbindung inkl. Gummiunterlage L: 100mm

SDW Hood 1F Umlenkungsbogen für Ausblasung in vertikale Richtung für Außeneinheit mit 1 Lüfter

SDW Hood 2F Umlenkungsbogen für Ausblasung in vertikale Richtung für Außeneinheit mit 2 Lüftern

SDW RAL Custom Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch

SDW Transport EU DAP geliefert benannter Ort innerhalb EU (Festland), ohne Einbringung und ohne Montage; 
nicht rabattierfähig

Optionen SDW 50mm / 90mm

SDW Door 100mm Stahltür als Fluchttür ausgestattet, von innen nach außen öffnend, inkl. Konstruktion  
zur Integration in der Schalldämmwand SDW 100mm

SDW RAL Custom Lackiert in RAL Farbe nach Wunsch

SDW Transport EU DAP geliefert benannter Ort innerhalb EU (Festland), ohne Einbringung und ohne Montage; 
nicht rabattierfähig

Optionen SDW 100mm

SCHALLDÄMMWAND
50mm / 90mm / 100mm 

5 SCHALLDÄMMWAND I 50mm / 90mm / 100mm

* T = mit entnehmbaren Paneelen bzw. Zugangstür
   Listenpreise verfügbar unter www.solflex.eu

Solflex Type Ausführung
Schalldämmwand 

Abmessungen 
H x B x T [mm]

Gewicht
[kg/m2]

SDW 50mm V = verzinktes Stahlblech und  
Aluminium Rahmenkonstruktion

W = verzinktes Stahlblech in  
RAL9010 Reinweiß pulverbeschichtet und  

Aluminium Rahmenkonstruktion

G = verzinktes Stahlblech in  
RAL7016 Anthrazitgrau pulverbeschichtet und  

Aluminium Rahmenkonstruktion

A = verzinktes Stahlblech in  
RAL9006 Weißaluminium pulverbeschichtet und  

Aluminium Rahmenkonstruktion

B = verzinktes Stahlblech in  
RAL5010 Enzianblau pulverbeschichtet und  

Aluminium Rahmenkonstruktion

H und B nach Maß, T=50mm 20

SDW T 50mm* H und B nach Maß, T=50mm 20

SDW 90mm H und B nach Maß, T=90mm 20

SDW T 90mm* H und B nach Maß, T=90mm 20

SDW 100mm H und B nach Maß, T=100mm 25

Bewertung gemäß EN ISO 717-1:1996

Rw = 27 dB	

Rw(Ctr, 50-5000) = 23 dB

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000

Schalldämmung dB(A) 12,3 13,9 19,9 29,1 26,1 26,8 27,9

Schalldämm-Maß SDW 100mm gemessen nach EN ISO 10140-2:2010

Bewertung gemäß EN ISO 11654:1997

Schallabsorptionsgrad αw = 1,00	
Schallabsorptionsklasse = A 		
NRC = 1
SAA = 1,01

Frequenz (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000

Absorptionsgrad α 0,70 1,00 1,00 0,95 1,00 0,95

Absorptionsgrad SDW 100mm gemessen nach EN ISO 354:2003
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6
WEITERE PRODUKTE

Schallschutzjalousien / Sonderanlagen 

6 WEITERE PRODUKTE I Schallschutzjalousien / Sonderanlagen

Schallschutzjalousien: 
Jalousienpaneele in 4 lieferbaren Tiefen 
(200, 300, 400, 600mm), für maximale 
Geräuschdämmung mit akustisch absorbierendem 
Material mit Lochblech gefüllt

Die Solflex Schallschutzjalousie wird standardmäßig aus verzinktem oder  
pulverbeschichtetem Blech in RAL Farbtönen hergestellt. Die Jalousietiefe kann  
je nach der benötigten Dämmung aus 4 lieferbaren Abmessungen (200, 300, 400  
und 600mm Tiefe) gewählt werden. Die Breite ist beliebig möglich je 100mm ab  
300 bis 2.500mm. Die Höhe ist beliebig möglich je 150mm ab 450 bis 2.250mm.

Die Eintrittsöffnungen sind standardmäßig mit Vogelschutznetzen versehen.  
Die Schallschutzjalousien dienen als Schalldämmelemente für Lüftungs- 
öffnungen für lärmbelastete Räume, um die Geräuschemissionen ins Freie  
(oder in Zwischenräume) zu reduzieren.

Preis auf Anfrage.

Sonderanlagen: 
Nach Maß gefertigte Schalldämmgehäuse 
in verschiedensten Ausführungen

Tiefe 200mm

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Schalldämmung dB(A) 4,0 6,0 7,0 12,0 12,0 13,0 14,0 14,0

Tiefe 300mm

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Schalldämmung dB(A) 7,0 8,0 8,0 17,0 18,0 19,0 18,0 19,0

Tiefe 400mm

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Schalldämmung dB(A) 15,0 10,0 12,0 22,0 23,0 23,0 23,0 24,0

Tiefe 600mm

Frequenz (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Schalldämmung dB(A) 7,0 9,0 12,0 26,0 27,0 25,0 27,0 29,0

Einfügedämm-Maß Schallschutzjalousie nach EN ISO 11691

Maßgefertigte Solflex Schalldämmgehäuse: 

–	für Kälteverbundanlagen

–	mit eingebauten technischen Armaturen

–	mit Sonderschalldämmung für bestimmte Frequenzen

–	mit Isolatoren zur effizienten Schwingungsisolierung  
bzw. Körperschallentkupplung

–	Folien-wrapping mit eigenen  
Gestaltungs- und Designmöglichkeiten,  
wie z.B. Werbung

–	Hochwertige Ausführung in Edelstahl
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